
Vero V277 E Widescreen LED  
Monitor 27” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Información Técnica 
 

Tamaño Visible: 68,6 cm (27") 
Modo de Pantalla: Full HD 
Tecnología de Pantalla: Tecnología de Conmutación in-Plane (IPS) 
Tiempo de Respuesta: 4 ms GTG 
Relación de aspecto: 16:9 
Tamaño de Pixel:0,31 mm 
Angulo de Visión Horizontal: 178° 
Ángulo de Visión Vertical: 178° 
Tecnología de iluminación de Fondo: LED 
Tipo de Montaje: Montable en Pared 
Frecuencia horizontal: 30 kHz a 85 kHz 
Clase de tamaño de pantalla: 27" 
Ángulo de inclinación: -5° a 25° 
Área de visualización activa (mm): 598x336 
Superficie de la Pantalla: Antirreflejos 
 
Audio 
Altavoces: Sí 
Alimentación Salida de Altavoz: 2 W 
Características Físicas 
Compatible con Montura VESA: Sí 
Estándar de montaje VESA: 100 x 100 
Color: Negro 
Altura: 455 mm 
Anchura: 614 mm 
Profundidad: 66,7 mm 
Altura con Soporte: 455 mm 
Anchura con Soporte: 614 mm 
Profundidad con Soporte: 225 mm 
Peso (Aproximado): 4,79 kg 
Peso con soporte (Aproximado): 5,60 kg 

 
Vídeo 
Resolución máx.: 1920 x 1080 
Índice de refresco estándar: 100 Hz 
Color admitido: 16,7 Millones de colores 
Profundidad de Color: 6-bit+FRC 
Ratio de Contraste Dinámico: 100,000,000:1 
Luminosidad: 250 cd/m² 
Gama de colores: 99% sRGB 
Ratio de Contraste Originario: 1,000:1 



Resolución máxima (VGA): 1920x1080@75Hz 
Resolución máxima (DisplayPort): 1920x1080@100Hz 
Resolución máxima (HDMI): 1920x1080@100Hz 
 
Varios 
Respetuoso del medio ambiente: Sí 
Certificación medioambiental: Certificación TCO 
Interfaces/Puertos 

HDMI: Sí 
Versión HDMI: 1.4 
VGA: Sí 
 
Descripción de la Alimentación 

Consumo de energía en modo de espera (Energy Star): 500 mW 
Consumo de energía en modo apagado (Energy Star): 300 mW 
Consumo de energía máximo (Energy Star): 26 W 
Consumo energético en funcionamiento (Energy Star): 26 W 
 


